STORICO DELLE REVISIONI

0 10/05/2019 PRIMA EMISSIONE

CSP

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE

REDAZIONE

Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto, che si basa sui risultati delle Verifiche di Sicurezza ottenuti attraverso il percorso

conoscitivo e di analisi dell’'organismo edilizio, ha quale obbiettivo il raggiugimento dell'adeguamento

sismico del fabbricato.

Gli interventi previsti allo scopo sono sinteticamente descrivibili come segue:

funzione di “catena”;

rinforzo integrale di alcuni setti con FRCM;

chiusura di nicchie e vuoti sulle pareti murarie;

ripristino c.a. ammalorato dei cornicioni;

disposizione di rinforzi delle angolate e delle unioni a martello con FRCM;

risanamento e consolidamento della pensilina a sbalzo frontale;

disposizione di reti antiribaltamento su alcune tramezzature.

disposizione di nastrature sommitali in FRCM su tutte le murature a livello del solaio con

Le opere di miglioramento sismico sono accompagnate naturalmente da una serie di lavorazioni

che prevedono i necessari ripristini.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:
Indirizzo del cantiere
Indirizzo: via Zoccolanti, 1

CAP: 61034 Citta: Fossombrone

Committente

ragione sociale: Comune di Fossombrone

indirizzo: Corso Garibaldi, 8 61034 Fossombrone [PU]
telefono: 07217231

nella Persona di:

cognome e nome: Gostoli Gianluca

indirizzo: Corso Garibaldi, 8 61034 Fossombrone [PU]
cod.fisc.: 00223590415

tel.: 07217231

Progettista

cognome e nome: Rossi Enea

indirizzo: via B. Ubaldini, 26 61049 Urbania [PU]

Provincia: PU
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cod.fisc.: RSSNEE66A27H501V
tel.: 0722319696
mail.: rossieneab6@gmail.com

Direttore dei Lavori

cognome e nome: - DA NOMINARE
indirizzo: ---[-]
cod.fisc.: -

tel.: -

mail.: -

Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Gostoli Gianluca

indirizzo: Corso Garibaldi, 8 61034 Fossombrone [PU]
cod.fisc.: -

tel.: 07217231

mail.: -

Coordinatore Sicurezza in fase
di progettazione

cognome e nome: Rossi Enea

indirizzo: via B. Ubaldini, 26 61049 Urbania [PU]
cod.fisc.: RSSNEE66A27H501V

tel.: 0722319696

mail.: rossieneab6@gmail.com

Coordinatore Sicurezza in fase
di esecuzione

cognome e nome: - DA NOMINARE
indirizzo: ---[-]
cod.fisc.: -

tel.: -

mail.: -

Impresa Appaltatrice

ragione sociale: Da nominare a seguito di gara d'appalto
rappr. legale: -

indirizzo: ---[]

tel.: -
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Scheda I-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

II fascicolo dell'opera in oggetto, viene redatto in concomitanza della progettazione esecutiva di
miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio adibito a scuola materna.

Premesso che il fabbricato si sviluppa su un solo piano fuori terra e che gli interventi da eseguire
saranno ispezionabili vesivamente da terra, si segnala che non sono previsti lavori in copertura e che
non esistono dotazioni, quali sistemi anticaduta, per eventuali altre attivita di controllo da eseguirsi
sulle coperture stesse.

Non € pertanto previsto in questo lotto di lavori dotare la struttura di presidi di sicurezza in tal senso.

|01 OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE |

Le opere di adeguamento, miglioramento e riparazione rappresentano quelle unita tecnologiche individuate
attraverso la normativa vigente, come quelle fasi di intervento sulle strutture civili e industriali esistenti che in
seguito ad eventi e/o variazioni strutturali necessitano di ripristino delle condizioni di sicurezza e di collaudo
statico. Le variazioni strutturali possono dipendere da fattori diversi:

- variazioni indipendenti dalla volonta dell'uomo, (come ad esempio: danni dovuti a sisma, a carichi verticali
eccessivi, a danni dovuti per cedimenti fondali, al degrado delle malte nella muratura, alla corrosione delle
armature nel c.a., ad errori progettuali e/o esecutivi, a situazioni in cui i materiali e/o la geometria dell'opera
non corrispondano ai dati progettuali, ecc.).

|01.01 Interventi su strutture esistenti
Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresentano tutte quelle opere di adeguamento, miglioramento e
riparazione, attraverso le quali avviene il ripristino delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto della
normativa vigente. Tali interventi possono avere come finalita:
- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacita resistente;
- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per adeguamento alle normative
sismiche, ecc..
Prima di ogni intervento € opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle strutture. In particolare
avviare un processo diagnostico per una valutazione dello stato di salute della struttura. Il grado di
approfondimento e le metodologie pit adeguate andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni d'uso
dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi strutturali-statici.

101.01.01 Intonaco armato
Gli intonaci armati consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso I'applicazione su entrambi i lati
della muratura, di rete elettrosaldata di piccola maglia (generalmente 10x10 mm) fissata alla muratura
mediante tondini da 6-8 mm ancorati al supporto con un legante idraulico ad espansione e la successiva
bagnatura delle superfici ed infine con la posa in opera di malta idraulica antiritiro generalmente addizionata con
fibre sintetiche.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Consolidamento

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi
a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle
cause del difetto accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT ] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

|01.01.02 Rappezzi degli elementi murari

Si tratta di interventi che interessano il ripristino della struttura muraria. In particolare le parti danneggiate dei
muri portanti vengono sostitute, con la tecnica dello scuci e cuci, da altri elementi (mattoni pieni, conci di pietra,
ecc.) dello stesso materiale del muro o di materiale diverso.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi
a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle

cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

01.01.02.01

Rischi individuati

Scheda II-1

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

[01.01.03 Rinforzi degli elementi murari

I rinforzi (betoncino armato, FRP, intonaci armati, ecc.) consentono di consolidare elementi murari esistenti

attraverso la loro applicazione su uno o entrambi i lati della muratura.

Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.03.01

Scheda II-1
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Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi
a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle
cause del difetto accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT E ] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

[01.01.04 Riparazione del copriferro

Si tratta di interventi che interessano il ripristino del calcestruzzo di copriferro delle strutture in c.a.. In genere la
parte ammalorata presenta delle lesioni e delle sfarinature del calcestruzzo con o senza l'ossidazione delle
armature. L'intervento prevede:

- l'asportazione del calcestruzzo ammalorato fino ad arrivare alle parti consistenti della struttura;

- la rimozione delle corrosioni dai ferri di armatura;

- il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura con prodotti epossidici;

- I'applicazione di una boiacca epossidica in dispersione di acqua e cemento per migliorare I'aderenza della
nuova malta al vecchio calcestruzzo ed ai ferri presenti;

- il ripristino delle sezioni originarie delle strutture mediante malte reoplastiche con ritiro compensato.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi
a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle
cause del difetto accertato. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT ] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

Progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio adibito a scuola materna di Borgo Sant’Antonio. - Pag. 6



materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

|01.01.05 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'armatura

Si tratta di sistemi che utilizzano tecniche e prodotti idonei (malte cementizie modificate, malte a ritiro
compensato, resine, boiacca, ecc.) utilizzati per la protezione dei ferri d'armatura dalla corrosione e dagli effetti
della carbonatazione.

Gli interventi prevedono le seguenti fasi in successione:

- asportazione del calcestruzzo degradato;

- processo di idrosabbiatura;

- sigillatura;

- controllo delle armature;

- trattamento protettivo antiossidante delle armature;

trattamento protettivo antiossidante delle armature non affioranti;

ricostruzione geometrica del calcestruzzo;

rivestimento elastomerico anticarbonatazione;

regolarizzazione del supporto;

rivestimento elastico anticarbonatazione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi
a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle
cause del difetto accertato. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT E e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

[01.02 Materiali compositi fibrosi (FRP)
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I compositi fibrosi a matrice polimerica FRP (acronimo di Fiber Reinforced Polymers) vengono utilizzati per il
rinforzo di strutture nel campo edili. Essi si ottengono mediante la sovrapposizione e/o miscelazione di materiali
diversi.

sono prodotti di polimeri rinforzati di fibre realizzati in nastri, tessuti o lastre rinforzate con fibre di carbonio,
vetro e/o aramide che vengono immersi in matrici resinose epossidiche, fenoliche, ecc., utilizzati per il
consolidamento statico. L'uso del FRP nel rinforzo sismico di elementi in c.a. € finalizzato ai seguenti obiettivi:

- aumento della resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante applicazione di fasce in FRP con le fibre disposte
secondo la direzione delle staffe;

- aumento della duttilita nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con FRP con fibre lungo il
perimetro;

- miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con FRP con
fibre continue disposte lungo il perimetro. Vengono inoltre utilizzate per le cerchiature esterne e per gli
interventi volti a ridurre la spinta di archi e volte.

Tra le principali fibre piu utilizzate per la produzione di materiali compositi vi sono quelle di vetro, di carbonio,
le fibre aramidiche, altre tipologie (PBO, basalto, PAV) ed ibridi, ossia costituiti da differenti filati. I compositi per
il rinforzo strutturale sono disponibili sul mercato in diverse geometrie:

- lamine pultruse, caratterizzate da una disposizione unidirezionale delle fibre ed utilizzate preferibilmente per
placcare superfici regolari

- tessuti bidirezionali, che si possono adattare alla forma degli elementi strutturali rinforzati

- gli FRP applicati maggiormente nei casi in cui sia necessario limitare I'impatto estetico sulla struttura originaria
e garantire una adeguata reversibilita dell'intervento.

Esistono sul mercato anche altri tipi di materiali compositi, che si differenziano per la natura della matrice
(matrice inorganica) o delle fibre (fibre discontinue o continue con materiali differenti, ad esempio I'acciaio, il
basalto, il P.B.0.). Tali compositi risultano essere particolarmente performanti per determinate applicazioni.

Le fibre pil utilizzate in compositi possono essere in: carbonio, vetro, basalto, aramidiche, organiche e minerali,
acciaio, tessuti ibridi e altre tipologie (canapa, lino, ecc.).

Oltre ai componenti che gli restituiscono maggiore stabilita: matrici plastiche, matrici a base di malta, matrici
metalliche, matrici ceramiche, resine poliestere, resine epossidiche, resine fenoliche, resine siliconiche.

In campo applicativo esistono altri elementi meglio definiti come: tessuti unidirezionali, tessuti multidirezionali,
laminati, barre, reti, adesivi, accessori.

[01.02.01 Accessori

Si tratta di elementi utilizzati per connessioni di rinforzi alle strutture: In alcuni casi per il pretensionamento di
barre o lamine. Tra gli accessori piu diffusi si elencano:

- sfiocchi;

- corde in carbonio;

- ancoragdgi, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto
di consolidamento statico delle strutture da salvaguardare.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

|01.02.02 Rinforzi strutturali in PBO per supporti in muratura e cls armato

Si tratta di sistemi per il rinforzo strutturale costituiti da una rete in fibre di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo), indicati per interventi di rinforzo di strutture in cls soggetti a pressoflessione e
taglio, come solai, travi e pilastri e per interventi su supporti in muratura, con funzioni di antiribaltamento,
rinforzo strutturale e adeguamento sismico. Svolgono un azione di adesione tra le fibre strutturali ed i materiali
che costituiscono il sottofondo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto
di consolidamento statico delle strutture da salvaguardare.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo
di lavoro

Misure preventive e protettive in

Ang ekl dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio adibito a scuola materna di Borgo Sant’Antonio. - Pag. 9



Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3
Codice scheda MP001
iz el sy | UCSIERRT SR R LS e i Verifiche e controllida  Periodicita Modalita di utilizzoin  Rif. scheda
manutenzione da - . pianificarne la realizzazione protettive in dotazione . i o .
interventi . . . effettuare controlli condizioni di sicurezza II:
effettuare in sicurezza dell'opera previste
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento € composto dan. __12__ pagine.

I C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

I C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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