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PARTICOLARE CATENE

SCALA 1:20 SCALA 1:20 SCALA 1:20 SCALA 1:20 SCALA 1:20 SCALA 1:10 SCALA 1:10
Catena S[+1.1]
Fissaggio in appoggio su muratura
VISTA TRASVERSALE VISTA FRONTALE
— o SEZIONE VERTICALE SEZIONE ORIZZONTALE SU DISCONTINUITA' MURARIA TASCA NELLA MURATURA PER
z = Muratura lesionata attuale Intervento di progetto Richiusura di una bucatura Richiusura parziale di una URATURA ALLOGGIAMENTO DELLA TRAVE SEZIONE TRASVERSALE
& = | : : : :
E|l Jo esistente mediante nuova bucatura esistente mediante ESISTENTE | min.0.50m , min.050m . o MURATURA ESISTENTE CAPOCHIAVE IN ACCIAIO REALIZZATO CON PIATTO DIMENSIONI MINIME 300X300mm
muratura nuova muratura o ! ! ! TRAVE IN ACCIAIO TRAVE IN ACCIAIO E NERVATURE DI IRRIGIDIMENTO
S S — — — —] | S S S — | E— ( I " AMMORSATURE CON ELEMENTI IN LATERIZIO,
e i e T i — e i — L ILj | | | | c - __ﬁ. e IN MISURA NON INFERIORE A 2/m?(INTERASSE ORIZZONTALE 1,0m, PIASTRA DI
—— LI T T S N S — ‘4 INTERASSE VERTICALE 0,5m, CON DISPOSIZIONE A QUINCONCE EMPIVENTO CON MALTA == APPOGGIO IN
L C ] "/2525/” | { | I L A ! o777 ACCIAIO #10mm
NUOVA PAVIMENTAZIONE INTERNA ] I E—[R— L L | S| W— U g | ‘ e % SOLAIOESISTENTE
) 2L [N — | I SIS S — - : :
S S| 5 i S | i C_—__C__MURATURAESISTENTE [ __JMURATURA ESISITENTE J, E e MURATURA p 150 L 150
O T | s B S | S W ] S i | X 300 .
=1 1 S I C C_ o - . — L C 3 JC NUOvO ] EVENTUALI AMMORSATURE AGGIUNTIVE REALIZZATE CON t f o ]
- LeE S | 4 S S| — S— P[—J~~'~;}'fAEiCﬁ’lTléAffEf;ESIS.TEINT:E.~I?':J «L__JE1 QLT_JI [‘ﬁ.;.’f{;f:;";;; ARCHITRAVE T - PERFORAZIONI ARMATE ESEGUITE CON BARRA IN ACCIAIO @6, T
7 I i s S | R | S N [ T T ] e . s INSERITE IN PREFORI DI DIAMETRO 8mm, SATURATI CON MALTA
i . i . j TENDITORE M24
~ ijr Lf ] " T " T “,LJ|L Ll'“ ir—j[*fﬂ I " | e -+ Fissaggio dei profilati sul pilastro esistente
— I I [ —— — I S
I | I I [ [ G—] I [ I | = VISTA TRASVERSALE VISTA FRONTALE CATENA IN ACCIAIO, CON FILETTATURA M24, IN CORRISPONDENZA
SOTTOFONDAZIONE CON NUOVA MURATURA — T — g ‘ DEI TENDITORI E DELLE PARTI TERMINALI DEI CAPOCHIAVI
e | i s s s = | 5 O O I ELEENTI IDONEI IN LATERIZIO £ MALTA PIATTI D IRRIGIDIVENTO #{0mm, TRAVLINACCA
CALCESTRUZZO MAGRO | —— i i N —— —— | | 1 SR = Fit [] ZONA DI MURATURA IN CUI GARANTIRE BUONE CARATTERISTICHE MECCANICHE,
] L N S W— A [ — — PERFORAZIONI ARMATE : : — RIEMPIMENTO CON EVENTUALE CONSOLIDAMENTO LOCALIZZATO (Cfr. N.B#2)
PIANO DI POSA DELLA NUOVA FONDAZIONE i { ' = e - : ' HOURATURA] ESEGUITE CON o | CON MALTA
y ) ) ) ) U 1 u
ey — — RDIPRA DR A TVA T RS I, L L] L1 T i | —— i | BARRA IN ACCIAIO ZINCATE = -
MIN. 50 cm DA P.C. A jr—\ A jr—\ —— I I o — I ~ M12 INSERITE IN PREFORI DI [ 1 a0 = ESPANSIVA MURATURA
D DLj Sl — ] f— | —— DIAMETRO NON INFERIORE A - o |
I R | — | : . ]
— —r— 20mm, SATURATICONMALTA ESS 1l g
| | | | [ T E—— S S— DEREULIDA O RESINE B _ 1. | \\ PIATTO £10mmm
[— o I [ | - N S o | I N— STRUTTURALI S 4Ny e , SCANTONATURA DEL
—— T i —— T e R -+ ® |, © PROFILO HEA240 ]
T || || | —— — 7 || ' R 7R Y i 0
N o e o e o e | | 206 L=VAR. | & E’QEESIR?:ZITONIARMATE gy SALDATURA IN OPERA ! N f
] ’ ] 7 TRALE TRAVI E PIATTO ‘ i
o I | (— |
— I I (R — I
C I I I . —C C I I
| = I I [—— I — I |
N.B.: —r . It — . Jr 1 N. 1+1 BARRE
A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DELLINTONACO DALLE MURATURE ESISTENTI DEVE ESSERE VERIFICATO [ — i | I ] [ ] [ — | FILETTATE M{2
DALLIMPRESA E DAL D.L. (CON ESAME VISIVO) CHE LE PARETI PRESENTINO DELLE CARATTERISTICHE \ \
MECCANICHE SODDISFACENTI E CHE NON SIANO PRESENTI STATI FESSURATIVI SIGNIFICATIVAMENTE GRAVI. N A
S| N | SN | N | S | SRR S | | S— N.B.
IN PRESENZA DI FESSURE E/O LESIONI OCCORRE REALIZZARE, ANCHE IN MANIERA DIFFUSA SULLA PARETE, C T I I It - 7 ] ] N—] , . N.B.
L'INTERVENTO DI SCUCI-CUCI MEDIANTE LE PRESCRIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE: C___)(MURATURAESIBTENTE] ] DMURAERA—ESLS]TENTE]Q LINTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI: L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:
[ N || S | | | [ N | | S N.B.

N.B.
L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:

TOGLIERE IL VECCHIO INTONACO METTENDO A VIVO LA MURATURA;

L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:

1.

ASPORTAZIONE DELL'INTONACO, RIEMPIMENTO DELLE CAVITA' ESISTENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO
A QUELLE IN PROSSIMITA' DELLE AMMORSATURE TRA | MURI, RIFACIMENTO A SCUCI-CUCI;

1.

REALIZZAZIONE DELLE TASCHE NELLA MURATURA PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE TRAVI;

N.B.
L'INTERVENTO DEVE ESSERE REALIZZATO, IN BASE ALLE INDICAZIONI DEL D.L. E SECONDO LE SEGUENTI

1. EVENTUALE ASPORTAZIONE DELL'INTONACO:; ) 2. PUNTELLATURA DELLE TRAVI IN LEGNO ESISTENTI, IN MODO DA GARANTIRE LA MESSA IN CARICO DELLE PRESCRIZIONI e/o FASI:
1. LA PROFONDITA' DEL PIANO DI POSA DELLA NUOVA FONDAZIONE DEVE ESSERE VERIFICATO IN OPERA IN 2. ASPORTARE GLI ELEMENTI DI MURATURA INTERESSATI DALLA LESIONE ED ALCUNI ADIACENTI FINO A 2. SPAZZOLATURA E LAVAGGIO CON ACQUA O ARIA AD ALTA PRESSIONE; NUOVE TRAVI DI RINFORZO, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL;
BASE ALLE CARATTERISTICHE LOCALI DEL TERRENO ED IN BASE ALLE INDICAZIONI DEL D.L;; FORMARE UN VANO DI DIMENSIONI ATTE A RICEVERE NUOVI ELEMENTI MURARI, PONENDO CURA NEL 2. PULIZIA E LAVAGGIO DELLE ZONE LESIONATE; 1. IL CAPOCHIAVE DELLA CATENA PUO' AVERE FORMA E DIMENSIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE, IN
FORMARE UN ANDAMENTO PERIMETRALE DEL VANO ATTO A REALIZZARE BUONI AMMORSAMENTI FRA 3. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PARETE MURARIA DI SPESSORE N, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE 3. POSA IN OPERA DELLE NUOVE TRAVI IN ACCIAIO DI RINFORZO, ADEGUATAMENTE PUNTELLATE E MESSE BASE A SPECIFICHE ARCHITETTONICHE E DEL D.L. MANTENENDO COMUNQUE LE PRESCRIZIONI MINIME
STATO REVISION: 2. L'INTERVENTO DEVE ESSERE REALIZZATO A TRATTI, DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 100cm; NUOVA E VECCHIA MURATURA; 3. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON MALTA; NEL REALIZZARE LE OPPORTUNE AMMORSATURE, CHE DEVONO ESSERE ESEGUITE COME DESCRITTO Al IN CARICO, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL; SOPRA RIPORTATE
OPERA N. REV. REDATTO VERIFICATO NOTE DATA REV. PUNTI SEGUENTI
21.20| 00 | | 09.08.2021 3. I NUOVI ELEMENTI IN LATERIZIO CHE COSTITUISCONO LA SOTTOFONDAZIONE DEVONO ESSERE POSTI IN 3. INSERIRE | NUOVI ELEMENTI IN LATERIZIO, PREVIA PULIZIA E LAVAGGIO DEL VANO, PONENDO N.B.#1: 4. ESECUZIONE DELLE PERFORAZIONI ESEGUITE COME INDICATO NEGLI SCHEMI GRAFICI IN FUNZIONE DEL 4. RIPRISTINO DELLE TASCHE DI ALLOGGIAMENTO DELLE NUOVE TRAVI, CON IDONEA MALTA ANTIRITIRO; 2. VERIFICARE CHE NELL'INTORNO DEL CAPOCHIAVE LA MURATURA ABBIA BUONE CARATTERISTICHE
OPERA, PREVIA PULIZIA DELLA MURATURA ESISTENTE E DEL FONDO DI SCAVO, PONENDO PARTICOLARE PARTICOLARE CURA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI AMMORSAMENTI. S| DEVONO USARE MALTE A RITIRO PARTICOLARE ATTENZIONE DEVE ESSERE POSTA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI AMMORSAMENTI TRA LA TIPO DI INTERSEZIONE; 4. REALIZZAZIONE DI AMMORSATURE CON ELEMENTI IN LATERIZIO IN MISURA NON INFERIORE A 2/m?; IN MECCANICHE, IN BASE ALLE INDICAZIONI DEL D.L. QUALORA VENGA MENO QUESTA CARATTERISTICA,
CURA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI AMMORSAMENTI; SI DEVONO USARE MALTE A RITIRO NULLO O NULLO O MEGLIO LEGGERMENTE ESPANSIVE, PREFERIBILMENTE CON CARATTERISTICHE SIMILI A VECCHIA E LA NUOVA MURATURA: SI DEVONO USARE MALTE A RITIRO NULLO O MEGLIO LEGGERMENTE ALTERNATIVA O AD INTEGRAZIONE POSSONO ESSERE UTILIZZATE COME AMMORSATURE LE 5.  RIMOZIONE DELLE PUNTELLATURE DOPO UN ADEGUATO PERIODO DI MATURAZIONE DELLA MALTA DI PRIMA DI PORRE IN OPERA LE CATENE OCCORRE CONSOLIDARE LOCALMENTE LA MURATURA CON
MEGLIO LEGGERMENTE ESPANSIVE. QUELLI CHE COSTITUISCONO LA MALTA ESISTENTE. ESPANSIVE, CONFEZIONATE CON INERTI SIMILI A QUELLI CHE COSTITUISCONO LA MALTA ESISTENTE. 5. INSERIMENTO NEI FORI DI BARRE IN ACCIAIO E SUCCESSIVA INIEZIONE FINO A SATURAZIONE DEL FORO. PERFORAZIONI ARMATE DI CUI SOPRA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL D.L. RIEMPIMENTO, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL. INTERVENTI DI "SCUCI-CUCI" E/O INIEZIONI DI MALTA IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DEL D.L.
UNITA' DI MISURA: o B NUOVO SOLAIO DI COPERTURA LIV. +1 e LIV.+2 PARTICOLARE CORDOLI ACCIAIO PARTICOLARE CORDOLI ACCIAIO PARTICOLARE CORDOLI ACCIAIO PARTICOLARE CORDOLI ACCIAIO PARTICOLARE CORDOLI ACCIAIO
e m
CEMENTOARMATO:  GARPENTERIA . SCALA 1:10 SCALA 1:10 SCALA 1:10 SCALA 1:10 SCALA 1:10 SCALA 1:10
BARRE DI ARMATURA: ..o
ACCIAD: rmnm Cordolo S[+1.1] Cordolo S[+1.2] e S[+2.3] Cordolo S[+1.4] e S[+2.4] Cordolo S[+2.1] Cordolo S[+2.2]
Jmmmmmmmmmmmmmmmmm— Sezione trasversale tipo Fissaggio in appoggio delle travi in legno su muratura
e Lo mm CORDOLO IN ACCIAIO COSTITUITO DA PIATTO CONTINUO 200x6 MURATURA CORDOLO IN ACCIAIO COSTITUITO DA PIATTO CONTINUO 3008
CORDOLO IN ACCIAIO COSTITUITO DA PIATTO CONTINUO 200x6 CORDOLO IN ACCIAIO COSTITUITO DA PIATTO CONTINUO 300x8
MALTA DI ALLETTAMENTO DEL PIATTO IN ACCIAIO MALTA DI ALLETTAMENTO DEL PIATTO IN ACCIAIO
RASATURA DELLE PIANELLE IN LATERIZIO CON MALTA DI CALCE DI MALTA DI ALLETTAMENTO DEL PIATTO IN ACCIAIO PROFILATO IN ACCIAIO L100x100x8 CORRENTE, MALTA DI ALLETTAMENTO DEL PIATTO IN ACCIAIO
MATERIALI STRUTTURALI: ACCIAIO: PER CARPENTERIA METALLICA: ...........S235JR SPESSORE 15 i VISTA IN SEZIONE SALDATO IN OPERA IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI VISTA IN SEZIONE
BULLONE: ... Vite Cl. 8.8 - Dado CI.8 :
PIANELLE IN LATERIZIO DI RECUPERO / / NUOVO SOLAIO DI COPERTURA | NUOVO SOLAIO DI COPERTURA
: : v N Cfr: PART. SOLAIO ESISTENTE b Cfr: PART.
LAMELLARE (LL). . GL24 0 MORALI IN LEGNO 80x60mm 2/:: . E
S 2| 5| 3 S q
§ N < B
— . E S| o : : H
MURATURA: BLOCCHI IN LATERIZIO: .........oocooce..o... Fc= 10 MPa £ / H i £ -
VALTA Clasce s TRAVE INLEGNO - ,///4.' PERFORAZIONI ARMATE COSTITUITE DA BARRE FILETTATE M12/ 50cm, A T o e R o - K PERFORAZIONI ARMATE COSTITUITE DA BARRE FILETTATE M12/ 50cm,
e : = //;"’0 INSERITE IN PREFORI DI DIAMETRO NON INFERIORE A 35mm, SATURATI /;'I',' INSERITE IN PREFORI DI DIAMETRO NON INFERIORE A 35mm, SATURATI
== == RIEMPIMENTO CON MALTA S PERFORAZIONI ARMATE COSTITUITE DA BARRE FILETTATE M12/50cm, : / // RN CON MALTA IPERFLUIDA STRUTTURALE S PERFORAZIONI ARMATE COSTITUITE DA BARRE FILETTATE M12/50cm, | / // RN CON MALTA IPERFLUIDA STRUTTURALE
_ _ _ = ’% FISSAGGIO DEI MORALI IN < INSERITE IN PREFORI DI DIAMETRO NON INFERIORE A 35mm, SATURATI CON 4 A PIATTO ESTERNO DI CONTRASTO IN ACCIAIO 150x150x8, £ // INSERITE IN PREFORI DI DIAMETRO NON INFERIORE A 35mm, SATURATI 4 gk
PRESCRIZIONI ESECUTIVE: MURATURA: GIUNTI ORIZZONTALE: RIEMPITI CON MALTA , LEGNO CON VITI 26x120 = MALTA IPERFLUIDA STRUTTURALE MURATURA CON FORO CENTRALE 16 & / RN CON MALTA IPERFLUIDA STRUTTURALE MURATURA
GIUNTI VERTICALL ..o RIEMPITI CON MALTA (min. 1/trave) MURATURA /
= = H =z
ACCIAIO: SALDATURE A CORDONE DANGOLO: .. a2 07tmn24 [, MURATURA i i i i MURATURA L i
SALDATURE CONTINUE: ... Non sono ammesse saldature a tratti TRAVI IN LEGNO, VEDI ORDITURA RIPORTATA IN PIANTA % o 0 z 2 z % o a P
o o
b L Cordolo S[+1.5] e S[+2.5] b w
w = Cordolo S[+1.3] 2 =
MURATURA MURATURA
PRESCRIZIONI GENERALI: - TUTTE LE MISURE E LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE E DA CONFRONTARE CON |
DISEGNI ESECUTIVI (Es. Architettonici, Strutturali ed Impiantistici). EVENTUALI DISCORDANZE VISTA IN PIANTA PART. #1: PART. #2- PROFILATO IN ACCIAIO L100x100x8 CORRENTE, PROFILATO IN ACCIAIO L100x100x8 CORRENTE, VISTA IN PIANTA PART. #1: PART. #2- VISTA IN PIANTA
DEVONO ESSERE CHIARITE CON LAD.L. PRIMA DELLA POSA IN OPERA. COLLEGAMENTO DEI COLLEGAMENTO DEI SALDATO IN OPERA IN_ CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI / SALDATO IN OPERA IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI COLLEGAMENTO DEI COLLEGAMENTO DEI
. PIATTI IN CONTINUITA' PIATTI AD ANGOLO PIATTI IN CONTINUITA' PIATTI AD ANGOLO
- ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA POSA IN OPERA DI ELEMENTI NON PIU' ISPEZIONABILI (ES. Getto PARTI COLARE N U OVA CAP RIATA I N LEG N O LAM E LLARE A L IV +2 _ BARRE FILETTATE M12 / 50cm, INSERITE IN PREFORI o e
di Calcestruzzo, Elementi a Scomparsa, ecc.) DEVE ESSERE AVVISATA LA D.L., AFFINCHE' POSSA - o o o SATURATI CON MALTA O RESINE STRUTTURALI SOLAIO ESISTENTE o o o
PIATT! PIATTO DI PIATT! PIATT! PIATTO DI PIATT!
ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ED ORDINARE EVENTUALI INTEGRAZIONI O SCALA 1:20 CopmaTTo coLLEamTToD CORnATTO ConantTO coLLEamTo? conamt o
MODIFICHE. LA POSA IN OPERA DI ELEMENTI SENZA CONTROLLO NON E' CONSENTITA E PUQ' 2 : 2 2
COMPORTARE LA DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI A CARICO DELL'IMPRESA. N.3+3 VITI PER LEGNO @8x300 % ) ; . Gl % 2 1 N _ 2
9 = : = g : z UL L ;} s 8 9 = : = g : 9
£ T ar I ] 3 7 . BARRE FILETTATE M12/50cm, INSERITE IN PREFORI = 1w | o  E ar I - =
ELEMENTI DI FISSAGGIO IN LEGNO 120X120 1 } . | 2081 3 r SATURATI CON MALTA O RESINE STRUTTURALI 1 } g | 2081
N.3+3 VITI PER LEGNO @8x300 . C | 3 | 5 / 4 1 : - | = 4
| | g | 3 | | g | 3
L | I = I = L | I = I =
2 : l g l 2 2 : l g I 2 2
2 Tt 5 ! - 2 Ty 8 ! - 2
N.2+2 VITI PER LEGNO 28x240 5 t 2 o o 5 3 t r 8
k= = k= k=
PIATTO \ SALDATURE SALDATURE E 0 E PIATTO \ SALDATURE SALDATURE PIATTO
) CORRENTE IN OPERA IN OPERA 5 o = 1 CORRENTE IN OPERA IN OPERA 1 CORRENTE
#6mm w - #8mm #8mm
N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.

. Inclinazione da
%2 verificare in opera

CATENA LL(200x240)

s |

6150 (da veriﬁcare in opera)

MURATURA

N.3+3 VITI PER LEGNO @8x300 N.3+3 VITI PER LEGNO @8x360 /

N.3+3 VITI PER LEGNO @8x300

L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:

1. | PIATTI IN ACCIAIO DEI CORDOLI, QUALORA INTERROTTI, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI

TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #1];

2. IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, | PIATTI IN ACCIAIO, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI

TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #2];

3. IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, IL COLLEGAMENTO TRA | DUE PROFILATI OLTRE AD ESSERE
REALIZZATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PUNTO 2), DEVE ESSERE RINFORZATO CON UN PIATTO

100x8 DI LUNGHEZZA DI CIRCA 600mm, DISPOSTO A 45° E SALDATO Al DUE PIATTI.

4. TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE PROTETTI NEI CONTRONTI DELLA

CORROSIONE CON IDONEI PRODOTTI, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL.

L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:

1.

| PIATTI IN ACCIAIO DEI CORDOLI, QUALORA INTERROTTI, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #1];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, | PIATTI IN ACCIAIO, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #2];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, IL COLLEGAMENTO TRA | DUE PROFILATI OLTRE AD ESSERE
REALIZZATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PUNTO 2), DEVE ESSERE RINFORZATO CON UN PIATTO
100x8 DI LUNGHEZZA DI CIRCA 600mm, DISPOSTO A 45° E SALDATO Al DUE PIATTI.

TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE PROTETTI NEI CONTRONTI DELLA
CORROSIONE CON IDONEI PRODOTTI, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL.

L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:

1.

| PIATTI IN ACCIAIO DEI CORDOLI, QUALORA INTERROTTI, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #1];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, | PIATTI IN ACCIAIO, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #2];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, IL COLLEGAMENTO TRA | DUE PROFILATI OLTRE AD ESSERE
REALIZZATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PUNTO 2), DEVE ESSERE RINFORZATO CON UN PIATTO
100x8 DI LUNGHEZZA DI CIRCA 600mm, DISPOSTO A 45° E SALDATO Al DUE PIATTI.

TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE PROTETTI NEI CONTRONTI DELLA
CORROSIONE CON IDONEI PRODOTTI, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL.

L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:

1.

2.

3.

| PIATTI IN ACCIAIO DEI CORDOLI, QUALORA INTERROTTI, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #1];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, | PIATTI IN ACCIAIO, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #2];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, IL COLLEGAMENTO TRA | DUE PROFILATI OLTRE AD ESSERE
REALIZZATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PUNTO 2), DEVE ESSERE RINFORZATO CON UN PIATTO
100x8 DI LUNGHEZZA DI CIRCA 600mm, DISPOSTO A 45° E SALDATO Al DUE PIATTI.

TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE PROTETTI NEI CONTRONTI DELLA
CORROSIONE CON IDONEI PRODOTTI, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL.

L'INTERVENTO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI e/o FASI:

1.

| PIATTI IN ACCIAIO DEI CORDOLI, QUALORA INTERROTTI, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #1];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, | PIATTI IN ACCIAIO, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SALDATI
TRA LORO IN MODO DA RIPRISTINARE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE TRASVERSALE [Cfr. PART. #2];

IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI, IL COLLEGAMENTO TRA | DUE PROFILATI OLTRE AD ESSERE
REALIZZATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PUNTO 2), DEVE ESSERE RINFORZATO CON UN PIATTO
100x8 DI LUNGHEZZA DI CIRCA 600mm, DISPOSTO A 45° E SALDATO Al DUE PIATTI.

TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE PROTETTI NEI CONTRONTI DELLA
CORROSIONE CON IDONEI PRODOTTI, IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLA DL.




