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PROGETTO

PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE TRASVERSALE Scala 1:50

Cordolatura esistente

Cordolo in cemento
prefabbricato di
raccordo con aiuola
esistente
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Recinzione di cantiere
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Recinzione di cantiere

Fase 2
(pavimentazioni e aiuola)

FASI ESECUTIVE Scala 1:200
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Aiuola esistente
Riporto di terra da coltivo e semina di prato
w0
~— |
N
Ringhiera in tubolare di ferro da trattare con antiruggine (ossido di ferro in
veicolo sintetico) e successiva verniciatura con due mani di smalto oleosintetico
Tinteggiatura a calce con fissativo per tutte le parti in muratura del
parapetto del ponte
Realizzazione di tappetino 3
in conglomerato
bituminoso previa fresatura
per raccordo con la sede
carrabile Pavimentazione in graniglia gettata in opera previa realizzazione di
massetto di pulizia e livellamento impermeabilizzato con idonea malta.
NB
andranno impresse le pendenze necessarie per raccordarsi alla quota
esistente
O
O

Cordolo a raso in pietra trani
bocciardata (larghezza cm 20)

Abbassamento del cordolo per abbattimento barriera
architettonica in corrispondenza attraversamento pedonale

O

Nuova pavimentazione
VEDI PARTICOLARE
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SEZIONE AA

Cordolo rialzato in pietra trani
bocciardata

Ciglio stradale

7.

Rimozione del tavolato e ripresa della muratura mediante sistema
cuci e scuci. Trattamento finale con protettivo idrorepellente non
pellicolante

Basamento in pietra da ripristinare mediante smontaggio della
sfera, trattamento antiossidante al perno di ancoraggio e
stuccatura delle fessurazioni

Stuccatura delle connessure (previo idrolavaggio e integrazione
delle parti mancanti) eseguita con malta di calce a basso
contenuto di argilla. Trattamento finale con protettivo

Kijéorepellente non pellicolante Idrolavaggio e stuccatura delle connessioni con malta di calce a basso

contenuto di argilla e polvere di pietra. Trattamento finale con protettivo
idrorepellente non pellicolante

NB

Su tutte le superfici in pietra bianca

Intervento da effettuare su tutte le specchiature in laterizio
facciavista

Intervento di idrolavaggio finalizzato alla rimozione di efflorescenze e licheni sulle copertine in pietra e
sfere decorative con successiva stuccatura delle connessure e fessurazioni.

Posa in opera delle n.4 staffe mancanti.

Trattamento finale con protettivo idrorepellente non pellicolante

Ricostruzione della parte mancante della copertina

Pavimentazione esistente da trattare con
idrolavaggio previa rimozione dei ripristini in bitume

Massetto di sabbia e cemento per pulizia e livellamento
(spessore medio cm 4)

Rasante elastico e impermeabilizzante (mm 2) con
sovrastante strato di boiacca d'aggancio

Pavimentazione in graniglia gettata in opera con adeguati
giunti di dilatazione (spessore cm 3)

O

Ringhiera da trattare con strato di primer di
fondo (Wash Primer) e successiva
verniciatura con due mani di smalto
oleosintetico
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\ 5 Area in cocciopesto da
| demolire per successiva posa
‘ di pavimentazione in graniglia
| gettata in opera
O
\ Rifacimento superficiale della
‘ muratura mediante sistema cuci e
O | . : . . . , scuci. Trattamento finale con
Rivestimento gradone con graniglia gettata in opera previo idrolavaggio protettivo idrorepellente non
\ pellicolante
\
| /
i 0 /
| Pavimentazione in graniglia gettata in opera previo idrolavaggio e
\ realizzazione di massetto di pulizia e livellamento impermeabilizzato
i con idonea malta
| VEDI PARTICOLARE
|
|
| O Pavimentazione in graniglia gettata in
| opera previa realizzazione di massetto di
\ pulizia e livellamento impermeabilizzato
| con idonea malta.
NB
| andranno impresse le pendenze
\ necessarie per raccordarsi alla quota
‘ esistente
‘ T 7 TT TT TT TT TT
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| Ringhiera da trattare con strato di primer di
fondo (Wash Primer) e successiva e)
| verniciatura con due mani di smalto
| oleosintetico Q
\
\
| Area con massetto in cls da demolire per
| successiva posa di pavimentazione in
| graniglia gettata in opera
|
\ O
Cordolo in pietra trani bocciardata rialzato come esistente su
area cocciopesto ( larghezza cm 20) i
|
Ringhiera da trattare con strato di primer di
fondo (Wash Primer) e successiva
verniciatura con due mani di smalto
/ oleosintetico
\—//

Area in cocciopesto da demolire per successiva posa di
pavimentazione in graniglia gettata in opera




