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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

Disano llluminazione SpA 754 LED CLD CELL-D 754 Heron - UGR<19 / Scheda
tecnica apparecchio

Disano illuminazione SPA

DIALux

02/824771
02/8252355
info@disano.it

26.03.2018

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
450 450
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
b Soffitto 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Pareti 50 | 30 50 30 30 | s0 30 50 | 30 30
o Pavimento 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 164 176 167 178 180 | 138 149 141 152 154
3H| 175 185 178 187 190 | 146 156 149 159 161
44| 178 187 181 190 193 | 149 159 152 161 164
6H | 179 188 183 191 194 | 151 160 154 163 166
8H| 179 188 183 191 194 | 151 160 155 163 166
12H | 179 187 182 190 194 | 151 159 155 163 166
aH 2H| 167 176 170 179 182 | 145 154 148 157 160
3H| 178 187 182 190 193 | 154 162 158 165 169
44| 183 190 187 193 197 | 158 165 162 169 172
6H | 185 191 189 195 199 | 161 167 165 171 175
8H| 185 191 190 195 199 | 161 167 165 171 175
12H| 185 190 189 194 199 | 161 167 166 171 175
8H 44| 183 189 188 193 197 | 160 166 165 17.0 174
6H | 186 191 191 195 200 | 164 169 168 173 177
8H| 187 191 191 195 200 | 165 169 169 173 178
12H| 186 190 191 194 199 | 165 169 17.0 173 17.8
12H 44| 183 188 188 192 197 | 161 166 165 170 174
6H | 186 190 191 195 200 | 164 168 169 173 177
8H| 187 190 192 195 200 | 165 168 17.0 173 178
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +0.2 / -03 +0.3 / -05
1.5H +0.5 / -0.8 +0.6 / -1.1
S=20H +12 / -13 +11 / -16
Tabella standard BKO03 BK04
Addendo di 0.9 1.0
correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3100Im Flusso luminoso sferico
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 -
CRI=80 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 56 86 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
b Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 161 173 164 176 178 | 163 175 166 177 179

3H| 169 18.0 17.3 18.3 18.5 17.2 182 175 18.5 18.8
4H | 17.3 18.3 17:7: 18.6 18.9 175 18.5 17.8 18.8 19.1
6H | 17.7 186 18.0 18.9 19.2 17.7 187 181 19.0 193
8H | 17.8 187 18.1 19.0 193 17.8 187 182 19.0 19.3
12H | 17.8 187 18.2 19.0 19.4 17.9 187 182 19.0 19.4

4H 2H | 164 175 16.8 17.7 18.0 16.6 17.6 169 17.9 18.2
3H| 174 183 17.8 18.6 19.0 17.6 18.5 18.0 18.8 19.2
4H | 18.0 187 18.4 19.1 19.5 18.1 18.9 18.5 19.2 19.6
6H | 185 19.1 18.9 19.5 19.9 18.5 19.2  19.0 19.6  20.0
8H | 187 193 19.1 19.7 201 18.7 193 19.1 19.7 201
12H | 188 194 19.3 19.8  20.2 18.8 19.3 19.2 19.7 202

8H 4H | 18.2 18.8 18.6 19.2 19.6 18.3 189 187 193 19.7
6H | 188 193 193 19.8 202 18.8 193 193 19.7 202
8H | 19.2 196 19.6  20.0  20.5 19.1 19.5 195 200 204
12H | 194 198 19.9 202 207 193 19.6 198 201 20.6
12H 4H | 182 187 18.6 19.1 19.6 18.3 189 188 19.3 19.7
6H | 18.9 193 19.4 19.8 203 18.9 19.3 19.4 19.8  20.2
8H | 193 19.6 19.8  20.1 20.6 19.2 19.6 197 200 20.5

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S=1.0H +0.3 / -0.3 +03 / -0.3

S=15H +0.5 / -0.9 +0.5 / -0.8

S =2.0H +1.0 / -15 +09 / -1.4
Tabella standard BK04 BK04
Addendo di 13 14

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3600Im Flusso luminoso sferico

il
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

Fosnova srl Energy 2230 B LED 4000k CLD CELL Energy 2230 B - DIMM / Scheda
tecnica apparecchio

DIALux

Disano illuminazione SPA

02/824771
02/8252355
info@disano.it

26.03.2018

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
450 450
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 52 82 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
b Soffitto 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Pareti 50 | 30 50 30 30 | s0 30 50 | 30 30
o Pavimento 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 266 278 269 281 283 | 266 279 269 281 283
3H| 2729 200 282 203 296 | 27.9 291 282 293 296
4H | 284 205 287 298 300 | 284 295 288 298 30.1
6H | 287 297 291 300 303 | 288 298 291 301 304
8H | 288 298 292 301 304 | 289 298 292 301 305
12H | 289 298 293 301 305 | 289 299 293 302 305
aH 2H| 2722 283 275 285 288 | 27.2 283 27.5 285 2838
3H| 287 296 291 209 303 | 287 296 291 299 303
4H| 293 301 297 305 308 | 293 301 297 305 308
6H | 208 305 302 308 312 | 29.8 305 302 309 313
8H | 209 306 303 309 314 | 299 306 304 310 314
12H| 300 306 304 310 314 | 300 306 305 31.0 315
8H 4H | 296 302 300 30.6 310 | 296 302 300 306 31.0
6H | 304 307 306 311 315 | 302 307 306 311 316
8H | 303 308 308 312 317 | 304 308 309 313 318
12H| 305 309 3.0 313 318 | 30.5 309 3.0 314 319
12H 44| 206 302 300 306 3.0 [ 206 302 300 306 310
6H | 302 306 307 311 316 | 302 307 307 311 316
8H | 304 308 309 313 318 | 30.5 308 309 313 318
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +0.4 / -0.2 +0.1 / -0.2
1.5H +0.2 / -05 +0.3 / -05
S=20H +0.5 / -0.9 +0.5 / -0.9
Tabella standard BKOS BKOS
Addent_ﬁo di 129 13.0
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3000Im Flusso luminoso sferico
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

Fosnova srl Office 1 dark led 19w 4000K CLD CELL-D-D Office 1 Dark / Scheda
tecnica apparecchio

Disano illuminazione SPA

DIALux

02/824771
02/8252355
info@disano.it

26.03.2018

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
450 400 450
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 78 100 100 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
b Soffitto 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Pareti 50 | 30 50 30 30 | s0 30 50 | 30 30
o Pavimento 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 215 224 218 226 228 | 21.5 224 218 26 228
3H | 214 222 217 24 227 | 24 22 217 24 27
4H | 213 220 216 223 226 | 213 220 216 223 226
6H | 212 219 216 222 225 | 21.2 219 216 222 225
8H | 212 218 215 221 224 | 212 218 215 221 24
12H | 212 218 215 221 224 | 212 218 215 221 24
aH 2H| 213 221 216 223 226 | 21.3 221 216 223 226
3H | 212 218 215 221 224 | 212 218 215 221 24
4H | 211 216 215 220 223 | 211 216 215 220 223
6H | 21.0 215 214 218 222 | 21.0 215 214 218 222
8H | 21.0 214 214 218 222 | 21.0 214 214 218 222
12H | 209 213 214 217 221 | 209 213 214 217 221
8H 4H | 21.0 214 214 218 222 | 210 214 214 218 222
6H | 209 212 214 216 221 | 209 212 214 216 221
8H | 209 211 213 216 220 | 209 211 213 216 220
12H| 208 210 213 215 220 | 208 210 213 215 220
12H 4H | 209 213 214 217 221 | 209 213 214 217 221
6H | 209 211 213 216 220 | 209 211 213 216 220
8H | 208 210 213 215 220 | 208 210 213 215 220
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +2.5 / -123 +2.5 / -123
1.5H +4.7 | 223 +47 | 223
S=20H +6.7 | -25.0 +6.7 | -25.0
Tabella standard BKO0O BKO0O
Addent_ﬁo di 29 29
correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2076Im Flusso luminoso sferico
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Centro Civico

DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala polivalente / Riepilogo
N T1166m
b 350
/—D 350-— $5¢— [T ] [
350
350 4 Tsa2
O O O O O p 210
350 280
|__-350 k
E‘E_/’\\z 350 O O O O
N 0 /_[l_350 0 N 1374
350 T3.21
210
] O] ] 260 |
\ 280 20— 1o
[l 1 1 1 1 1 i B OOO
0.00 4.26 7.49 11.05 14.61 18.17 1996 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:150

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 341 121 453 0.355
Pavimento 20 310 83 385 0.269
Soffitto 60 55 28 110 0.499
Pareti (10) 40 150 29 1028 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 13 x 9 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K
1 24  CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - 3600 3600 33.0
CRI=80 (1.000)
Totale: 86395 Totale: 86400 792.0
Potenza allacciata specifica: 3.85 W/m? = 1.13 W/m%100 Ix (Base: 205.65 m?)
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DIALUX

26.03.2018

Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771

Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala polivalente / Lampade (lista coordinate)

Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - CRI=80
3600 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip (Fattore di correzione 1.000).

@ © ©® @ @ @ @
@ ©@ ® ® ® @

& 6 ® ©® @
© 60 6 6
No Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y

1 23.742 16.765 3.000 0.0 0.0 90.0
2 26.742 16.765 3.000 0.0 0.0 90.0
3 29.742 16.765 3.000 0.0 0.0 90.0
4 32.742 16.765 3.000 0.0 0.0 90.0
5 35.742 16.765 3.000 0.0 0.0 90.0
6 18.895 19.736 3.000 0.0 0.0 90.0
7 18.895 22.736 3.000 0.0 0.0 90.0
8 18.895 25.736 3.000 0.0 0.0 90.0
9 21.895 19.736 3.000 0.0 0.0 90.0
10 21.895 22.736 3.000 0.0 0.0 90.0
11 21.895 25.736 3.000 0.0 0.0 90.0
12 24.895 19.736 3.000 0.0 0.0 90.0
13 24.895 22.736 3.000 0.0 0.0 90.0
14 24.895 25.736 3.000 0.0 0.0 90.0
15 27.895 19.736 3.000 0.0 0.0 90.0
16 27.895 22.736 3.000 0.0 0.0 90.0
17 27.895 25.736 3.000 0.0 0.0 90.0
18 30.895 19.736 3.000 0.0 0.0 90.0
19 30.895 22.736 3.000 0.0 0.0 90.0
20 30.895 25.736 3.000 0.0 0.0 90.0
21 33.895 19.736 3.000 0.0 0.0 90.0
22 33.895 22.736 3.000 0.0 0.0 90.0
23 33.895 25.736 3.000 0.0 0.0 90.0
24 36.876 25.809 3.000 0.0 0.0 0.0

il
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Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

Disano illuminazione SPA

02/824771

02/8252355
info@disano.it

26.03.2018

Sala polivalente / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T26.94m
@ T22.85
@ T17.05
L 1 1 i h 1528
18.04 27.28 29.93 38.00 m
Scala1:143
Elenco superfici di calcolo
No. | Denominazione Tipo Reticolo En Enmin E max Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] E, E max
1 1S“perf'°'e dicalcolo | i s ontale | 11x7 374 332 448 0889 0.741
2 g”perf'c'e dicalcolo | i ontale | 17 x5 342 280 405 0819 0.691
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
orizzontale 2 364 280 448 0.77 0.62
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DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala polivalente / Rendering 3D

e
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALuUX

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala polivalente / Rendering colori sfalsati

50 106.25 162.50 218.75 275 331.25 387.50 443.75 500 Ix

Y
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Centro Civico

DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala polivalente / Superficie utile / Isolinee (E)
N T1166m
0 350
/D 350- psd— O [] [l
350
350 7 Ts42
] ] ] ] ] /D 210
350 280
| 350 K
E—p., 0 0 070
N /_]]_350 1374
D 350 D S T3.21
210
] [] [] 260 |
\ 280 g — =" i
[l 1 1 1 1 1 [ -_O'OO
0.00 4.26 7.49 11.05 14.61 18.17 19.96 m
Valori in Lux, Scala 1 : 143
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(18.037 m, 19.013 m, 0.850 m)
Reticolo: 13 x 9 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
341 121 453 0.355 0.267
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DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala polivalente / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
T11.66m
348 300 366 300 361 300 364 316 378 313 368 314 |:|
382 335 400 340 398 344 400 344 402 340 386 297
368 336 389 340 388 343 389 341 387 333 356 192 Ts.42
1 1
49 372 450 375 447 379 Iﬂ8 374 |-4_4I4 363 I_:é4 168
363 338 383 339 380 340 380 337 377 324 337 146
ﬂ 4& 359 éllils 373 &0 375 453 370 |'4_4I7 358 |'i(?9 170
a4 ssolata sa0 O 353 O 318 219 g;‘
366_ 345 386 343 399 336 400 331 3|‘4_5| 165
286 265 304 261 302 268 314 262 279 134
[l 1 1 1 1 1 [ -_O'OO
0.00 4.26 7.49 11.05 14.61 18.17 19.96 m
Valori in Lux, Scala 1 : 143
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(18.037 m, 19.013 m, 0.850 m)
Reticolo: 13 x 9 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
341 121 453 0.355 0.267

il
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Centro Civico

DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala polivalente / Superficie di calcolo 1/ Isolinee (E, orizzontale)
g ﬁ N / 360 ~ N T499m
360
360 J 360 (
K—-360
390 390\ 390/\
390
390
390 420/ 390\420/ 390
\ 390 \ d
390 360 590
360
360 j <
\___—2360
" 70,00
0.00 931 m

Valori in Lux, Scala 1 : 67

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(22.625 m, 20.358 m, 0.850 m)

Reticolo: 11 x 7 Punti

E,.. [Ix]
374

Emin [IX]
332

Enax [IX]
448

Emin / Em
0.889

Emin / Emax
0.741

il
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala polivalente / Superficie di calcolo 1/ Grafica dei valori (E, orizzontale)

T4.99m

347 351 395 368 339 378 393 351 350 395 372

335 338 371 348 332 356 369 338 338 372 352

355 359 402 376 349 385 400 359 357 401 377

385 390 448 411 378 425 446 389 388 446 413

372 374 424 395 362 405 420 372 373 421 304

344 345 378 357 340 363 375 342 341 376 355

350 353 389 360 344 376 389 347 349 389 367
" 70,00
0.00 9.31m

Valori in Lux, Scala 1 : 67

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(22.625 m, 20.358 m, 0.850 m)

Reticolo: 11 x 7 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
374 332 448 0.889 0.741

il
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DIALUX
26.03.2018

Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Fax 02/8252355
e-Mail info@disano.it

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

Rozzano
Sala polivalente / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, orizzontale)
300’/’\330 ~ 330 N T222m
| 330 360" 360 2360——
/360—\ 330 / 360
360 \
360 / 360 39@ 360 360 396> say 380
\\\ﬂ330/\3}360/ 330 N
N P S 1
) 7 0.00
0.00 8.58 m

Valori in Lux, Scala 1 : 62

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(25.638 m, 15.935 m, 0.850 m)

Reticolo: 17 x 5 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
342 280 405 0.819 0.691

il
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala polivalente / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, orizzontale)

286 286 321 337 329 314 327 328 327 329 325 313 298 294 344 317 308 Sl
344 344 365 354 335 337 360 385 374 357 331 321 334 374 379 349 321
356 374 390 369 344 346 374 405 399 377 340 330 355 397 398 360 331

348 387 398 368 335 333 366 403 396 376 336 328 358 401 400 358 328

204 325 334 310 284 282 307 334 329 315 288 283 304 334 333 302 280

" T 0.00

0.00 8.58 m

Valori in Lux, Scala 1 : 62

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(25.638 m, 15.935 m, 0.850 m)

Reticolo: 17 x 5 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
342 280 405 0.819 0.691

il
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Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129
Rozzano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA
02/824771
02/8252355
info@disano.it
Bar / Riepilogo

Y T9.34m
/ogo 210
10 280 o
/350
350 ]
280 \ 350 280
J
o 350
]
350 [5.73
280 / :
/// 350 ) 280
10 \ 350 /
280 0 350 580
350
280 / 1252
\ 350 280
9280 o
L 1 1 i -_O'OO
0.00 173  3.07 6.69 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.200 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:120

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 283 105 430 0.371
Pavimento 20 253 112 352 0.444
Soffitto 60 41 25 68 0.613
Pareti (9) 40 95 25 1324 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 11 x 9 Punti

Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Fosnova srl Office 1 dark led 19w 4000K
1 9 CLD CELL-D-D Office 1 Dark (1.000) 2075 2076 199
Totale: 18677 Totale: 18684 179.1

Potenza allacciata specifica: 3.55 W/m? = 1.25 W/m?#100 Ix (Base: 50.46 m?)
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DIALUX

26.03.2018

Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771

Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it

Bar / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl Office 1 dark led 19w 4000K CLD CELL-D-D Office 1 Dark
20751m, 19.9 W, 1 x 1 x DIm2000/0ff4000 (Fattore di correzione 1.000).

®
® O
® ©®
ONO.
No Posizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X Y
1 40.530 22.483 3.200 0.0 0.0 0.0
2 40.530 24.883 3.200 0.0 0.0 0.0
3 40.530 27.283 3.200 0.0 0.0 0.0
4 40.530 29.683 3.200 0.0 0.0 0.0
5 42.930 22.483 3.200 0.0 0.0 0.0
6 42.930 24.883 3.200 0.0 0.0 0.0
7 42.930 27.283 3.200 0.0 0.0 0.0
8 42.930 29.683 3.200 0.0 0.0 0.0
9 38.140 24.835 3.200 0.0 0.0 04

il
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DIALuUX

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Bar / Rendering 3D

Y
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DIALux

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Bar / Rendering colori sfalsati

I

50 106.25 162.50 218.75 275 331.25 387.50 443.75 500 Ix

il
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Centro Civico D | A I_ ux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Bar / Superficie utile / Isolinee (E)

\ N T934m

21/0280
/\350
350 W

350
140 350 15.73
/ 280
/ 350
T252
To.36
[l 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 0.55 1.73 3.07 6.69m
Valori in Lux, Scala 1:74
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(40.792 m, 21.215 m, 0.850 m)
Reticolo: 11 x 9 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / Em Emin / Emax
283 105 430 0.371 0.244

il
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Disano illuminazione SPA

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129
Rozzano

Redattore

Te

DIALux

lefono 02/824771
Fax 02/8252355
e-Mail info@disano.it

26.03.2018

Bar / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

213 259 314

261 306 366

331 379 430

262 305 366

105 191 257 277 325 382
196 266 354 344 375 427
22; 291 340 294_ 306 358

197 289 361 321 350 398

417

342

230 195
O
201 242
362 317
293 243
O
307 259
360 316
291 241
)
328 281
349 301
2711 218

0.00 0.55 1.73 3.07

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(40.792 m, 21.215 m, 0.850 m)

Reticolo: 11 x 9 Punti

E,, [IX] Emin [IX]
283 105

E

T934m
186
210
254
212
223 T573
252
208
232
T252
241
192
To.36
. 0.00
6.69 m
max [|X] Emin / Em
430 0.371

Valori in Lux, Scala 1:74

Emin / Emax
0.244

il
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129
Rozzano

DIALux

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

02/824771
02/8252355
info@disano.it

26.03.2018

Disano illuminazione SPA

Ingresso / Riepilogo

®)

s N\ \

160 120

297 377 470

T6.33m

3.31

~0.00

6.45m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:82

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 227 108 296 0.478
Pavimento 20 226 56 300 0.249
Soffitto 60 47 26 137 0.562
Pareti (9) 40 154 24 1589 /
Superficie utile:

Altezza: 0.000 m

Reticolo: 9 x 9 Punti

Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Fosnova srl Energy 2230 B LED 4000k
1 5 CLD CELL Energy 2230 B - DIMM (1.000) 3000 3000 279
Totale: 14999 Totale: 15000 139.5

Potenza allacciata specifica: 4.58 W/m? = 2.02 W/m?#100 Ix (Base: 30.45 m?)

Pagina 25



DIALUX

26.03.2018

Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771

Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it

Ingresso / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl Energy 2230 B LED 4000k CLD CELL Energy 2230 B - DIMM
3000 Im, 27.9 W, 1 x 1 x led_en2230b_4000 (Fattore di correzione 1.000).

®

@ O

®

No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X Y

1 39.711 15.555 3.000 0.0 0.0 0.0
2 39.681 17.975 3.000 0.0 0.0 0.0
3 42.687 17.976 3.000 0.0 0.0 0.0
4 42.070 15.567 3.000 0.0 0.0 0.0
5 42.690 20.369 3.000 0.0 0.0 0.0

il
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DIALux

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Ingresso / Rendering 3D

Y
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DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Ingresso / Rendering colori sfalsati

B BN | I

50 106.25 162.50 218.75 275 331.25 387.50 443.75 500 Ix

il
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Centro Civico

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129
Rozzano

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Ingresso / Superficie utile / Isolinee (E)

\ \ 1633m
/(\ 160 120
240 ——4——=— 200
240
120
13.31
/ 2807 200
160
240 240
200
280 280 119
200 ~—/
24
240 1
. AN
L 'l i I i i a OOO
0.00 2.97 3.77 470 589 645m
Valori in Lux, Scala 1 : 50
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(42.083 m, 16.127 m, 0.000 m)
Reticolo: 9 x 9 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
227 108 296 0.478 0.366

il
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Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

Rozzano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Ingresso / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T6.33m
173 196 183 148 108
204 229 0218 173 122
230 244 231 184 132
256 255 241 193 133
205 250 272 274 279 1331
217 265 288 289 290
210 264 290 296 295
202 256 287 294 288 T1.19
189 230 259 266 266 1
0.26
[l 1 1 ' 1 B OOO
0.00 2.97 3.77 470 589 645m
Valori in Lux, Scala 1 : 50
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(42.083 m, 16.127 m, 0.000 m)
Reticolo: 9 x 9 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
227 108 296 0.478 0.366
il
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DIALux

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Disano illuminazione SPA
02/824771

Viale Lombardia 129 02/8252355

Rozzano

info@disano.it

26.03.2018

Disano illuminazione SPA

Sala biliardo / Riepilogo

J180 T934m

s
305\ 300 —/ﬂo)\

300

300

3 360
Q /
3 360 360 300

~0.00
531m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:121

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 310 157 408 0.507
Pavimento 20 266 136 328 0.512
Soffitto 60 47 32 64 0.666
Pareti (6) 40 138 33 324 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 7 x 11 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K
1 6 CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - 3600 3600 33.0
CRI=80 (1.000)
Totale: 21599 Totale: 21600 198.0
Potenza allacciata specifica: 4.09 W/m? = 1.32 W/m?#100 Ix (Base: 48.37 m?)
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DIALUX

26.03.2018

Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771

Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala biliardo / Lampade (lista coordinate)

Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - CRI=80
3600 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip (Fattore di correzione 1.000).

® ®

@ ©

©® @

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y

1 40.510 32.185 3.000 0.0 0.0 0.0
2 40.510 35.185 3.000 0.0 0.0 0.0
3 40.510 38.185 3.000 0.0 0.0 0.0
4 43.510 32.185 3.000 0.0 0.0 0.0
5 43.510 35.185 3.000 0.0 0.0 0.0
6 43.510 38.185 3.000 0.0 0.0 0.0

il
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DIALuUX

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala biliardo / Rendering 3D

Y
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DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala biliardo / Rendering colori sfalsati

w

B BN I

50 93.75 137.50 181.25 225 268.75 312.50 356.25 400 Ix

il
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala biliardo / Superficie utile / Isolinee (E)

|: 180 __9.34 m
9.00
/
3007 T ~300— 300
300 300
360
/ \ 360\ \
’ /
360 360 sl e 300
300 300
300
300/\ \/
\/240'—\240
|i\ 1 1 -_O'OO
0.00 355 531m
Valori in Lux, Scala 1:74
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(39.452 m, 30.703 m, 0.850 m)
Reticolo: 7 x 11 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
310 157 408 0.507 0.386

il
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Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

DIALux

26.03.2018

Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala biliardo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
T9.34m
193 157 | T9.00
283 337 312 285 316 322 248
334 [392\ 365 331 371 |:376 296
299 349 334 311 337 339 273
298 349 335 316 339 337 271
348 [408] 381 348 389 ‘ 393 310
322 383 360 332 366 369 289
282 330 320 307 322 318 257
314 372 350 317 355 356 272
319 ‘ 382\ 345 314 352 ‘ 363 271
223 260 246 222 244 249 192
, 'l i -_O'OO
0.00 3.55 531m
Valori in Lux, Scala 1:74
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(39.452 m, 30.703 m, 0.850 m)
Reticolo: 7 x 11 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
310 157 408 0.507 0.386

il
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala TV / Riepilogo
AN T 4.04
240 \ 1 =
N 870
180 /\ 5
300 30 —
lr
240 /
360
360 300
180 300 360
360 180
240 3?0 360
180 36 360 300
300 \
\ 360
300 ~ 60 — 240
) I 80) J 180 | |
[l 1 1 OOO
0.00 1.76 6.55m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:52
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 308 138 421 0.447
Pavimento 20 252 128 320 0.510
Soffitto 60 47 28 70 0.603
Pareti (6) 40 139 28 893 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 9 x 7 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 754 LED CLD
1 4 CELL-D 754 Heron - UGR<19 (1.000) 3100 3100 347
Totale: 12399 Totale: 12400 138.8
Potenza allacciata specifica: 5.60 W/m? = 1.82 W/m#100 Ix (Base: 24.78 m?)
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala TV / Lampade (lista coordinate)

Disano llluminazione SpA 754 LED CLD CELL-D 754 Heron - UGR<19
3100 Im, 34.7 W, 1 x 1 x led_Igh (Fattore di correzione 1.000).

1
©, ®
@ ®
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y

1 34.540 36.599 3.000 0.0 0.0 90.0
2 34.540 38.999 3.000 0.0 0.0 90.0
3 37.540 36.599 3.000 0.0 0.0 90.0
4 37.540 38.999 3.000 0.0 0.0 90.0

il
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DIALuUX

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala TV / Rendering 3D

Y
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DIALux

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala TV / Rendering colori sfalsati

I

50 93.75 137.50 181.25 225 268.75 312.50 356.25 400 Ix

il
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Disano illuminazione SPA
02/824771

Disano illuminazione S

Viale Lombardia 129
Rozzano

PA

Redattore
Telefono

e-Mail

DIALux

Fax 02/8252355

info@disano.it

26.03.2018

Sala TV / Superficie utile / Isolinee (E)

AN
240 N
~ 180
180 —8M8M8 ™.
i M240 _\
300
300 ¥ —
/——-360 3007 360 240 180
240 / 360
360
360
300
180 300 360
240
360 180
360
240 360
| \
180 240 36 360 300
300
\ 360
300 \360 — 240
) g0 / 180
=

T404m

[3.70

. 0.00

0.00

Posizione della superficie nel locale: |

Punto contrassegnato:
(32.757 m, 36.013 m, 0.850 m)

Reticolo: 9 x 7 Punti

E, [IX]
308

1.76

Emin [X]
138

Enax [X]
421

6.55m

Valori in Lux, Scala 1 : 47

Emin / Em
0.447

Emin / Emax
0.328

il
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

Disano illuminazione SPA

02/824771

02/8252355
info@disano.it

26.03.2018

Sala TV / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T4.04m
138 248 5
- 3.70
165 301 380 342 271 341 385 313 169
180 328 413 369 296 367 416 339 190
181 322 415 362 293 360 417 331 184
183 333 420 369 296 367 421 338 188
183 331 413 364 291 362 413 334 180
166 308 388 341 269 338 389 305 165
" , ~0.00
0.00 1.76 6.55 m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(32.757 m, 36.013 m, 0.850 m)
Reticolo: 9 x 7 Punti
E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En
308 138 421 0.447

Valori in Lux, Scala 1 : 47

Emin / Emax
0.328

il
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala libera aggregazione / Riepilogo

T7.93m
36 0 -4t1t5__|
x w00 400 /
<0 / 360
N
oo /—-440
L
440 40
400 400
360
, . 0.00
0.00 411 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:102
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 398 320 474 0.804
Pavimento 20 329 226 387 0.686
Soffitto 60 65 28 90 0.429
Pareti (4) 40 208 56 524 /
Superficie utile: UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Altezza: 0.850 m Parete sinistra 16 17 lampade
Reticolo: 5 x 11 Punti Parete inferiore 17 17
Zona margine: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K
1 6 CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - 3600 3600 33.0
CRI=80 (1.000)

Totale: 21599 Totale: 21600 198.0

Potenza allacciata specifica: 6.07 W/m? = 1.53 W/m#100 Ix (Base: 32.61 m?)

il
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DIALUX

26.03.2018

Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771

Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala libera aggregazione / Lampade (lista coordinate)

Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - CRI=80
3600 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip (Fattore di correzione 1.000).

® ©

® ©

®© ®

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y

1 66.113 19.815 3.000 0.0 0.0 0.0
2 66.113 22.815 3.000 0.0 0.0 0.0
3 66.113 25.815 3.000 0.0 0.0 0.0
4 68.513 19.815 3.000 0.0 0.0 0.0
5 68.513 22.815 3.000 0.0 0.0 0.0
6 68.513 25.815 3.000 0.0 0.0 0.0

il
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DIALuUX

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala libera aggregazione / Rendering 3D

Y
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DIALux

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala libera aggregazione / Rendering colori sfalsati

50 93.75 137.50 181.25 225 268.75 312.50 356.25 400 Ix

Y
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala libera aggregazione / Superficie utile / Isolinee (E)

T793m

7 400~ 400
360

\ 360
400
400

440

L

\”\ (

" ~0.00
0.00 411 m

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(65.205 m, 18.798 m, 0.850 m)

Reticolo: 5 x 11 Punti

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
398 320 474

Valori in Lux, Scala 1 : 62

mm / E Emin / Emax
0.804 0.675

il
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Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

Redattore

DIALux

Disano illuminazione SPA
02/824771
02/8252355

26.03.2018

Rozzano info@disano.it
Sala libera aggregazione / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
T7.93m
331 374 377 380 346
393 449 440 450 409
358 407 413 410 370
341 387 398 389 351
380 434 432 436 393
412 471 463 474 429
I g E—
372 424 423 426 384
339 385 396 386 345
368 419 421 421 364
1
393 451 438 451 402
320 376 369 377 342
" ~0.00
0.00 411 m
Valori in Lux, Scala 1 : 62
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(65.205 m, 18.798 m, 0.850 m)
Reticolo: 5 x 11 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
398 320 474 0.804 0.675

il
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala laboratorio / Riepilogo

300/_/300—\300x T5.00m
- 360 360———— 44, 300|
420——
48 420
/_ \
480
360 420 480
420
480 480
380 420 \ /
420 420
480
N 480 -
1420 /420/
360 a0 360
30— 360 /
300
, ©0.00
0.00 6.90 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:65
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 418 264 528 0.631
Pavimento 20 350 206 448 0.590
Soffitto 60 62 50 75 0.800
Pareti (4) 40 187 50 381 /
Superficie utile: UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Altezza: 0.850 m Parete sinistra 17 17 lampade
Reticolo: 9 x 7 Punti Parete inferiore 17 18
Zona margine: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K
1 6 CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - 3600 3600 33.0
CRI=80 (1.000)
Totale: 21599 Totale: 21600 198.0
Potenza allacciata specifica: 5.74 W/m? = 1.37 W/m?#100 Ix (Base: 34.50 m?)
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Redattore
Telefono
Fax

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

Rozzano

e-Mail

DIALux

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

26.03.2018

Sala laboratorio / Lampade (lista coordinate)

Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

3600 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip (Fattore di correzione 1.000).

©) ® ©®©

® ® ®

No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Z X Y

1 70.582 23.010 3.000 0.0 0.0 90.0
2 70.582 25.410 3.000 0.0 0.0 90.0
3 72.982 23.010 3.000 0.0 0.0 90.0
4 72.982 25.410 3.000 0.0 0.0 90.0
5 75.382 23.010 3.000 0.0 0.0 90.0
6 75.382 25.410 3.000 0.0 0.0 90.0

il
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala laboratorio / Rendering 3D

Y
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala laboratorio / Rendering colori sfalsati

50 93.75 137.50 181.25 225 268.75 312.50 356.25 400 Ix

Y
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Centro Civico

DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Sala laboratorio / Superficie utile / Isolinee (E)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(69.470 m, 21.723 m, 0.850 m)

Reticolo: 9 x 7 Punti

E,.. [Ix]
418

Emin [IX]
264

Eax [IX]
528

E

300— 300 T5.00m
300 _—\
60— 360—u_—
_— 300
/ 260 B 360 q
o ——420
420 ﬁ\‘m
/——480 ~
480 \
480
360 420
420
e 480
360
420
D )
4-0\ 480 480 /4"0
~——420 420—"
\ /
360 = Bl
\360——/360
300

" . 7 0.00
0.00 6.90 m

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.500

min / Em
0.631

il
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DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala laboratorio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
T5.00m
264 333 334 338 357 340 336 339 279
340 437 438 448 472 453 438 444—] 362
375 480 489 501 525 506 488 487 399
369 467 483 497 516 501 484 475 391
376 481 491 504 528 509 489 486 398
344 443 449 460 484 464 442 444 363
268 341 352 361 373 362 337 334 280
" . 7 0.00
0.00 6.90 m
Valori in Lux, Scala 1 : 50
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(69.470 m, 21.723 m, 0.850 m)
Reticolo: 9 x 7 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
418 264 528 0.631 0.500

il
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

Redattore
Telefono

DIALux

Fax 02/8252355

Disano illuminazione SPA
02/824771

26.03.2018

Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala ufficio e riunioni / Riepilogo
\ T461m
500 TN\
400 500 T3.73
600/\ N 1
3.20
500 600\\\\/
400 5 \ 400
/ 600 \
500 ' 600
, 600 500
500 \\ -
600
~r—e— /
500 /
"500 e e
L T 500——500 A1
[l 1 1 1 OOO
0.00 1.69 5.10 7.04m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:60
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 525 225 697 0.428
Pavimento 20 439 179 568 0.408
Soffitto 60 81 42 212 0.523
Pareti (11) 40 256 52 1824 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 9 x 7 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K
1 7 CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - 3600 33.0
CRI=80 (1.000)
Totale: 25198 Totale: 25200 231.0
Potenza allacciata specifica: 8.47 W/m? = 1.61 W/m#100 Ix (Base: 27.27 m?)
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129
Rozzano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala ufficio e riunioni / Lampade (lista coordinate)

Disano llluminazione SpA 744 LED 4000K CLD CELL 744 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

3600 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip (Fattore di correzione 1.000).

5
® O

@
©) ® ©®
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Z X Y

1 81.882 19.269 3.000 0.0 0.0 90.0
2 79.465 15.707 3.000 0.0 0.0 90.0
3 79.465 17.507 3.000 0.0 0.0 90.0
4 81.865 15.707 3.000 0.0 0.0 90.0
5 81.865 17.507 3.000 0.0 0.0 90.0
6 84.265 15.707 3.000 0.0 0.0 90.0
7 84.265 17.507 3.000 0.0 0.0 90.0

il
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DIALux

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala ufficio e riunioni / Rendering 3D

Y
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala ufficio e riunioni / Rendering colori sfalsati

50 93.75 137.50 181.25 225 268.75 312.50 356.25 400 Ix

Y
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Centro Civico

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

DIALux

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Sala ufficio e riunioni / Superficie utile / Isolinee (E)

e

00

/

5
400

W\

T461m

[3.73

00
600——""’\\\\
500 600
/////,400

AN

/ 600
500 (/ 0
’ 600 500
500 \\\\\\\\
500 600

NN\

500

~0.00

0.00 1.69 5.10 7.04m

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(78.280 m, 15.063 m, 0.850 m)

Reticolo: 9 x 7 Punti

E,, [IX] E, i [1X] E o [X]
525 225 697

Valori in Lux, Scala 1 : 51

E.i,/E E.i,/E

min m max

0.428 0.323

il
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Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

DIALux

26.03.2018

Redattore Disano illuminazione SPA

Telefono 02/824771

Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it
Sala ufficio e riunioni / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
T461m
225 419 531 438
5 603 542 1373
1320
356 439 542 603 665 622 557 445 363
421 565 607 648 697 660 614 579 443
453 595 624 649 683 656 627 607 483
437 575 596 611 644 616 596 587 466
376 492 518 518 559 526 517 503 402
, 1 1 -_0'00
0.00 1.69 5.10 7.04 m
Valori in Lux, Scala 1 : 51
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(78.280 m, 15.063 m, 0.850 m)
Reticolo: 9 x 7 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
225 697 0.428 0.323
il
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Disimpegno / Riepilogo

120 7 180 180 180 \ \ 1.75m
160 120
‘/ \| :
E) i o o 180
120 160 /

, 7 0.00
0.00 12.35m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:89
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 171 118 205 0.688
Pavimento 20 172 100 207 0.578
Soffitto 60 45 30 65 0.667
Pareti (5) 40 121 32 342 /
Superficie utile:

Altezza: 0.000 m

Reticolo: 3 x 11 Punti

Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Fosnova srl Energy 2230 B LED 4000k
! 4 CLD CELL Energy 2230 B - DIMM (1.000) 3000 3000 27.9
Totale: 11999 Totale: 12000 111.6

Potenza allacciata specifica: 5.16 W/m? = 3.02 W/m?#100 Ix (Base: 21.61 m?)

il
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DIALUX

26.03.2018

Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771

Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355

Rozzano e-Mail info@disano.it

Disimpegno / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl Energy 2230 B LED 4000k CLD CELL Energy 2230 B - DIMM
3000 Im, 27.9 W, 1 x 1 x led_en2230b_4000 (Fattore di correzione 1.000).

© ® ® @

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y
1 71.135 20.690 3.000 0.0 0.0 90.0
2 74.135 20.690 3.000 0.0 0.0 90.0
3 77.135 20.690 3.000 0.0 0.0 90.0
4 80.135 20.690 3.000 0.0 0.0 90.0

il
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DIALuUX

Disano illuminazione SPA Redattore

Telefono
Viale Lombardia 129 Fax
Rozzano e-Mail

26.03.2018

Disano illuminazione SPA
02/824771

02/8252355
info@disano.it

Disimpegno / Rendering 3D

Y
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DIALux

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Disimpegno / Rendering colori sfalsati

BT | I

50 93.75 137.50 181.25 225 268.75 312.50 356.25 400 Ix

e
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DIALUX
26.03.2018

Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Fax 02/8252355
e-Mail info@disano.it

Disano illuminazione SPA

Viale Lombardia 129

Rozzano
Disimpegno / Superficie utile / Isolinee (E)
120 7 180 180 180 \ \ 1.75m
160 120
‘/ \| :
E) i o o 180
120 160 /
, .~ 0.00
0.00 12.35m
Valori in Lux, Scala 1 : 89
Posizione della superficie nel
locale:
Punto contrassegnato:
(81.820 m, 19.823 m, 0.000 m)
Reticolo: 3 x 11 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
171 118 205 0.688 0.575
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DIALUX

26.03.2018
Disano illuminazione SPA Redattore Disano illuminazione SPA
Telefono 02/824771
Viale Lombardia 129 Fax 02/8252355
Rozzano e-Mail info@disano.it

Disimpegno / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

118 168 170 183 189 178 189 182 170 168 118 1.75m

128 183 183 197 (0205 191 2050 196 183 183 126
120 169 170 182 188 178 189 182 170 168 118

, " 0.00
1
0.00 12.35m

Valori in Lux, Scala 1 : 89

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:

(81.820 m, 19.823 m, 0.000 m)

Reticolo: 3 x 11 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
171 118 205 0.688 0.575
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